Typische Geratemarkierung / Ex-Bezeichnung

ATEX* C€ 112G EExcde IIB|
CENELEC EEx de IIB
IEC

NEC 505 usa Class |, Zone 1, AEx de u\
NEC 500 us» Class |, Division 1, Group C “‘ 4

* Hersteller: 94/9/EG ATEX 95, Betreiber: 99/92/EG ATEX 137

Gerategruppe | — Bergbau (ATEX)
Gerategruppe Il — andere explosionsgefahrdete Bereiche (ATEX)

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3

) (SRR (RN ()
G (Gas) D (Staub) G (Gas) D (Staub) G (Gas) D (Staub)

* - Kategorie 3: elektrisch nicht leitender Staub Zone 22 IP5x
- Kategorie 2: elektrisch leitender Staub Zone 22 IP6x

Zonen (CENELEC, IEC, NEC 505)

Ziindschutzarten (ATEX CENELEC, IEC, NEC 505)
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Klassen und Gruppen (NEC 500)

Typischer Stoff

oo |
ICCRE
o | o
oo [0
el (v [
e |«
e |
e |0
I

Ex-Bereiche (NEC 500)

Class Gefahr sténdig/ | Gefahr selten/
gelegentlich kurzzeitig

“E Division 1 Division 2
:/\\
=

Temperaturklassen (NEC 500)

R G
450°C*| 300°C*| 280°C*| 260°C*| 230°C*| 215°C*| 200°C*| 180°C*| 165°C*| 160°C*| 135°C*| 120°C* 100°C*

* Hochstzuldssige Oberflachentemperatur

Gase und Dampfe in Explosionsgruppen und Temperaturklassen
(ATEX, CENELEC, IEC, NEC 505)

T3 T4 T5 T6
°C* 200°C* 135°C * 100°C * 85°C*

* Hochstzuldssige Oberflachentemperatur




